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Fiche Technique 
Le Théâtre du M oulin d’Andé 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Style : 
Architecture style Trianon sur le modèle d’ un ancien jardin d’hiver 
transformé en théâtre en 1963. A l’ intérieur, charpente et parquet 
sont en bois. 
 
Publi c : 
Variable de 50 à 130 places selon les configurations. 
 
Les scènes : 
2 scènes à chaque bout de la salle 
Pour les dimensions voir plans en annexes  
(à noter que 2 configurations de surface sont possibles pour la 
scène2) 
Hauteur des scènes : 0,45m 
Couleur des murs : blanc 
 
Plancher  de scène : 
Scène 1 revêtement moquette, inclinaison ~ 5% vers la salle 
Scène 2 revêtement parquet, à plat sans pente 
 
Ri deaux de scène : 

·  Scène 1 : rideaux jaunes 
·  Scène 2 : voilages blanc 

 
Ri deaux : 

·  4 pendrillons velours noirs, 
 possibilité de faire tout le tour de scène pour scènes 1 et 2 
(f ixés aux perches) 

 
Loges : 
Loges avec miroir, toilettes, douche, et sort ie sur l’ extérieur 
Piano demi-queue « Steinway and Sons » pour répétit ion 
 
Moyens de régl age : 

·  1 échelle coulisse 2 plans 
·  1 escabeau 

 
Son : 

·  Console de mixage Mix Wizard 16 canaux, 6 auxiliaires 
·  Ampli Yamaha P1600 
·  Lecteur CD Sony 
·  Lecteur DAT Sony 
·  2 Enceintes Bose HI FI 
·  2 enceintes DAS DS 12 accrochées en f ixe (voir annexe 1) 

pour utilisation en salle de projection cinéma 
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Mi crophones : 
·  2 Micros Shure HF SM58 VHF 
·  1 Micro Shure SM58 
·  1 Micro Shure SM57 
·  2 pieds de micro noirs 
·  Pas de mult ipaire 

 
Piano de scène : 
Modèle Grotrian Steinweg demi queue 
Déplaçable d’ une scène à l’autre 
 
Lumières : 

·  4 Par 56 300W  
·  6 PC 500W ADB 
·  Perches f ixes (voir plan ci-contre) 
·  2 pieds de projecteurs 

 
Jeu d’ orgues : 

·  1 pupitre, référence : Q12 
- 12 canaux,  
- 2 prépa 

·  Protocole : DMX 2 prises => XLR 5 broches 
·  bloc de gradateur  

- 12 circuits de 2Kw 
- alim. grada 32 A triphasé sur prise type « machine à laver » 

·  2 emplacements possibles pour le pupitre lumière à chaque bout de salle 
(Voir annexe 2) 

 
Vi deo : 

·  Vi déo projecteur Sony f ixé au plafond 
- entrées vidéo : BNC ou VGA (ordinateur) 

·  Grand écran de cinéma fixe télécommandé (enrouleur) : 
Placé au fond de scène 1. 

·  Petit  vidéo projecteur portable Sony modèle VPL-EX1 
- entrées vidéo : composite (cinch), VGA, s-video 

·  Petit  écran de projection mobile 

 
Di vers : 
Lumières de salle télécommandables. 
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ANNEXE 1 
 

 
  
ANNEXE 2  
 

 


